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Montageanleitung - Schneidringverschraubungen

nach DIN EN ISO 8434-1 / DIN 2353 in Anlehnung an DIN 3859-2 und nach DIN 3387-1

Rohr:
Ausführung,
Abmessung
und empfohlene 
Werkstoffsorte

Stahl
Präzisionsstahlrohr oder 
Rohrstutzen, Maße nach 
DIN EN 10305 Teile 1-4, 6

Kupfer und Kupferknetlegierung
- Kupferrohr DIN EN 1057 
- GOK Messing-Lötstutzen 
- Messing-Rohr aus CW614N,  
 CW617N

Edelstahl
Edelstahlrohr, Maße nach
DIN EN 10305-1 oder DIN EN ISO 1127 
Grenzabmaße D4 und T4 X6CrNiMo-
Ti17-12-2 nach DIN EN 10088-3

Schneidring-
verschraubung:
Werkstoffpaarung

St Stahl
Schneidringausführung Stahl bzw. 
Messing

MS Messing
Schneidringausführung Messing

X Edelstahl
Schneidringausführung Edelstahl

D Direktmontage im Verschraubungsstutzen

Konen eines VOMO unterliegen einem Verschleiß. 
Daher in regelmäßigen Abständen (ca. nach jeder 50. Vormontage) 
mit Konuslehren auf Lehrenhaltigkeit überprüfen! 
Nicht lehrenhaltige oder abgenutzte VOMO austauschen, um 
Fehlmontage auszuschließen.

V

Rohr rechtwinklig absägen. Eine Winkeltoleranz von 0,5° ist 
zulässig. Keine Rohrabschneider und keine Trennschleifer 
verwenden. Rohrenden innen und außen leicht entgraten.
Zulässige Anfasung maximal 0,2 x 45°. Danach reinigen.

HINWEIS: 
Formabweichungen am Rohrende, wie z. B. schief gesägte oder 
falsch entgratete Rohre reduzieren die Lebensdauer und die 
Dichtheit der Verbindung.

D

V

Bei allen nahtlosen, dünnwandigen Rohren und weichen 
Rohrwerkstoffen (z. B. Kupfer oder Aluminium): 
Verstärkungshülse bis zum Rändelrand in das Rohr einstecken. 
Mit einem Hammer (Kunststoff oder Gummi) die Verstärkungshülse 
ganz einschlagen. Hierbei wird der Rändelhals in die Innenwand 
des Rohres gepresst und sichert die Verstärkungshülse gegen 
Verschieben oder Herausfallen. 

D

V

V Vormontage im Vormontagestutzen VOMO und 
Fertigmontage im Verschraubungsstutzen

bei Serienmontage empfohlen
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Montageanleitung - Schneidringverschraubungen

Für das ausgewählte Rohr den dazugehörigen VOMO in den
Schraubstock einspannen.
Gewinde und Konus des VOMO sowie Gewinde der Überwurfmutter 
mit Gleitmittel versehen. 
Überwurfmutter einmal lose auf den VOMO aufschrauben, damit 
sich das Gleitmittel besser verteilen kann.

V

Gewinde und Konus des Verschraubungsstutzens sowie Gewinde 
der Überwurfmutter leicht einölen (z. B. Gleitmittel, nicht fetten!).

HINWEIS: 
Bei verzinkten Rohrverschraubungen mit farbloser Gleitbeschich-
tung kann das Einölen entfallen.

D

V

Überwurfmutter und anschließend Schneidring mit der Schneide 
Richtung Rohrende aufschieben.

ACHTUNG! 
Auf richtige Lage des Schneidringes achten  sonst Fehlmontage.

D

V

Überwurfmutter von Hand bis zur fühlbaren Anlage von VOMO, 
Schneidring und Überwurfmutter festschrauben. 
Rohr gegen Anschlag im VOMO drücken.

V

Überwurfmutter von Hand bis zur fühlbaren Anlage von 
Verschraubungsstutzen, Schneidring und Überwurfmutter 
festschrauben. 
Rohr gegen Anschlag im Verschraubungsstutzen drücken.

ACHTUNG! 
Rohr muss am Anschlag anliegen, sonst erfolgt kein Rohreinschnitt.

D
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Montageanleitung - Schneidringverschraubungen

Vormontage im VOMO:
Überwurfmutter um 1 - 1 1/2 Umdrehungen (je nach Abmessung 
und Werkstoff) anziehen.
VOMO mit Gabelschlüssel gegenhalten.

V

Erstmontage:
Überwurfmutter um ca. 1 1/2 Umdrehungen anziehen.
Verschraubungsstutzen mit Gabelschlüssel gegenhalten.

D

Dabei darf sich das Rohr nicht mitdrehen.

ACHTUNG! 
Abweichender Anzugsweg reduziert die Druckbelastbarkeit 
und die Lebensdauer der Rohrverschraubung. 
Leckagen oder Herausrutschen des Rohres können die Folge sein.

D

V

Kontrolle:
Rohranschluss durch Lösen der Überwurfmutter demontieren.

D
V

VOMO: 
Der Bundaufwurf vor der ersten, vorderen Schneide muss 
gleichmäßig vorhanden sein und 80 % der Schneidenstirnß äche 
bedecken.

HINWEIS: 
Bei Edelstahlrohren entsteht auf der Schneidkante kein 
vergleichbarer Bundaufwurf wie bei Stahlrohren. 
Edelstahl-Schneidringe sitzen relativ locker auf dem Rohr.

V

Bei Werkstoff STAHL: 
Bundaufwurf muss die Schneidenstirnß äche voll ausfüllen. 
Schneidring darf sich drehen, aber nicht axial verschieben lassen. D

Fertigmontage im Verschraubungsstutzen bei VOMO:
Überwurfmutter von Hand bis zur fühlbaren Anlage von 
Verschraubungsstutzen, Schneidring und Überwurfmutter 
festschrauben.
Überwurfmutter 1/4 bis 1/2 Umdrehung über den Punkt des 
spürbaren Kraftanstieges anziehen, hierbei Verschraubungsstutzen 
mit Gabelschlüssel gegenhalten.

Werkseitig vormontierte Schneidringe:
Überwurfmutter 1/4 - 1/3 Umdrehungen anziehen!

ACHTUNG! 
Abweichender Anzugsweg reduziert die Druckbelastbarkeit 
und die Lebensdauer der Rohrverschraubung. Leckagen oder 
Herausrutschen des Rohres können die Folge sein.

V

Bundaufwurf:
teilweise sichtbar aufgeworfenes Rohrmaterial
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Wiederholmontage: 
Nach jedem Lösen des Rohranschlusses ist die Überwurfmutter 
wieder fest anzuziehen (gleicher Kraftaufwand) wie bei Fertig- bzw. 
Erstmontage, hierbei Verschraubungsstutzen mit Gabelschlüssel 
gegenhalten.

D

V

Dichtheit:
Gemäß den geltenden Installations- und Bauvorschriften für Rohrleitungen wird empfohlen, die Dichtheit jeder Rohrverschraubung 
nach erfolgter Montage mit Prüf- und/oder Betriebsmedium unter Prüf- und/oder Betriebsdruck, z. B. mittels schaumbildenden Mitteln 
nach DIN EN 14291, zu prüfen.
Geltungsbereich DIN 3387-1: Schneidringverschraubungen für alle Gase nach DVGW Arbeitsblatt G 260.

D

V

• Die Demontage und/oder das Nachziehen von Verschraubungen und Verschraubungsteilen ist nur in vollständig drucklosem Zustand 
 zulässig!
• Die Verwendung von Schneidringverschraubungen unterliegt den jeweiligen Installationsvorschriften, z. B. DVGW-TRGI, TRF 1996.
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Assembly instructions - Compression fi ttings

acc. to EN ISO 8434-1 / DIN 2353 with reference to DIN 3859-2 and DIN 3387-1

Pipe:
design,
dimensions and 
recommended
material type

Steel
Precision steel pipe or pipe sockets, 

dimensions acc. to EN 10305 

Parts 1-4, 6

Copper and wrought copper alloy 
- Copper pipe EN 1057  

- GOK brass brazed nipple  

- brass pipe made from CW614N,  

 CW617N

Stainless steel
Stainless steel pipe, dimensions acc. 

to EN 10305-1 or EN ISO 1127 

dimension tolerances D4 and T4 

X6CrNiMoTi17-12-2 acc. to EN 10088-3

Compression
fi tting: 
material mating

St Steel
Olive design steel or brass

MS Brass
Olive design brass

X Stainless steel
Olive design stainless steel

D Direct assembly in screw socket

VOMO cones are subject to wear. Therefore, check accuracy 

to gauge regularly (approx. after every 50th pre-assembly) with a 

cone gauge. 

Replace VOMOs that are not accurate to gauge or which are 

showing signs of wear to prevent incorrect assembly.
V

Saw pipes at a right angle. An angle tolerance of 0.5° is permitted. 

Do not use a pipe cutter or an angle grinder. 

Slightly debur the inside and outside of the pipe ends.

Maximum permitted bevel 0.2 x 45°. Then clean the pipe.

NOTE:  

Shape deviations at the end of the pipe, such as pipes sawn at an 

angle or incorrectly deburred, reduce the life and leakproofness of 

the connection.

D

V

For all seamless, thin-wall pipes and soft pipe materials 
(e.g. copper or aluminium):
Insert a reinforcing sleeve into the pipe to the edge of the knurl. 

Tap the reinforcing sleeve completely into the pipe with a hammer 

(plastic or rubber). This presses the collar of the knurl against the 

inside of the pipe and prevents the sleeve moving or falling out. 

D

V

V Pre-assembly in the VOMO pre-assembly tool socket 
and fi nal assembly in screw socket

recommended for series assembly
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Assembly instructions - Compression fi ttings

Place the VOMO pre-assembly tool for the selected pipe in the 

vice. Lubricate the thread and cone of the VOMO and the thread 

of the coupling nut. 

Screw the coupling nut onto the VOMO loosely so that the lubricant 

can spread more evenly.

V

Slightly oil the thread and cone of the screw socket and the thread 

of the coupling nut (e.g. lubricant, not grease).

NOTE:  

There is no need to oil zinc-plated pipe joints with a transparent 

anti-friction coating.

D

V

Slide the coupling nut and then the olive on to the pipe with 

the cutting edge facing the end of the pipe.

NOTE: 
Make sure that the olive sits properly  otherwise incorrect 

assembly.

D

V

Tighten the coupling nut by hand until you feel that the VOMO, 

olive and coupling nut are pressed together. 

Press the pipe against the end stop in the VOMO.

V

Tighten the coupling nut by hand until you feel that the screw 

socket, olive and coupling nut are pressed together. 

Press the pipe against the end stop in the screw socket.

NOTE: 
The pipe must touch the end stop, otherwise the pipe will not 

be cut.

D
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Assembly instructions - Compression fi ttings

Pre-assembly in the VOMO:
Tighten the coupling nut by 1 - 1 1/2 turns (depending on 

the dimensions and material).

Hold the VOMO in place with an open-end spanner.

V

Initial assembly:
Tighten the coupling nut by approx. 1 1/2 turns. 

Hold the screw socket in place with an open-end spanner.
D

The pipe must not rotate.

NOTE: 
If the screw is not properly tightened, this will reduce the pressure-

bearing capacity and life of the screwed joint. This may cause leaks 

or the pipe may slide out.

D

V

Check:
Dismantle the pipe connection by loosening the coupling nut.

D
V

VOMO pre-assembly tool:  
The collar in front of the Þ rst, front cutting edge must be even 

and cover 80% of the cutting face.

NOTE:  

With stainless steel pipes there is no collar on the cutting edge as 

there is with steel pipes. Stainless steel olives sit relatively loosely 

on the pipe.

V

With STEEL:  
The collar must completely Þ ll the cutting face. The olive may turn 

but it must not be possible to move it in an axial direction. 
D

Final assembly in the screw socket with the VOMO:
Tighten the coupling nut by hand until you feel that the screw 

socket, olive and coupling nut are pressed together.

Tighten the coupling nut 1/4 to 1/2 turn more than the point at which 

you feel the pressure increase; hold the screw socket in place with 

an open-end spanner.

Factory-installed olives:
Tighten the coupling nut 1/4 - 1/3 turn.

NOTE: 
If the screw is not properly tightened, this will reduce the pressure-

bearing capacity and life of the screwed joint. This may cause leaks 

or the pipe may slide out.

V

Collar:
Partly visible pipe material collar
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Assembly instructions - Compression fi ttings

Repeat assembly:
Each time you loosen the pipe connection, you must tighten 

the coupling nut again (same force) the same as in Þ nal and initial 

assembly; hold the screw socket in place with an open-end spanner. D

V

Leakproofness:
In accordance with the applicable installation and construction regulations for piping, it is recommended that the leakproofness of 

every screwed joint is tested after assembly with test and/or operating medium under test and/or operating pressure; e.g. with foaming 

material according to EN 14291.

Field of applicability DIN 3387-1: Compression Þ ttings for all gases acc. to DVGW Worksheet G 260. 

[DVGW: German Technical and ScientiÞ c Association for Gas and Water]

D

V

• Dismantling and/or tightening of screwed joints and screwed parts is permitted only when they are not under any pressure.

• The use of compression Þ ttings is subject to the respective installation regulations, such as DVGW-TRGI, TRF 1996.
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Notice de montage - Raccords vissés à bague coupante

conformément à EN ISO 8434-1 / DIN 2353 selon DIN 3859-2 et conformément à DIN 3387-1

Tube : 
exécution,
dimensions et 
matériau
recommandé

Acier
Tube ou tubulure de précision 

en acier, cotes selon EN 10305 

parties 1-4, 6

Cuivre et alliage à forger à base 
de cuivre
- Tube de cuivre EN 1057  

- Raccord à souder en laiton GOK  

- Tube en laiton en CW614N, CW617N

Acier inoxydable
Tube en acier inoxydable, cotes selon 

EN 10305-1 ou EN ISO 1127, tolérances 

sur les dimensions D4 et T4 X6CrNiMo-

Ti17-12-2 selon EN 10088-3

Raccord vissé à 
bague coupante : 
matériau compo-
site

Acier St
Exécution de la bague coupante en 

acier ou laiton

Laiton MS
Exécution de la bague coupante en 

laiton

Acier inoxydable X
Exécution de la bague coupante en 

acier inoxydable

D Montage direct sur l’embout à visser

Les cônes d’un VOMO sont soumis à l’usure. Il faut donc, à inter-

valles réguliers (tous les 50 prémontages env.), vériÞ er la justesse 

des cotes avec un calibre de cône ! 

Remplacer les VOMO usés ou qui ne sont pas à la cote aÞ n 

d’exclure tout mauvais montage.
V

Scier le tube à angle droit. Une tolérance angulaire de 0,5° est 

admise. N’utiliser ni coupe-tube ni tronçonneuse à meule. Ebavurer 

légèrement les extrémités du tube à l’intérieur et à l’extérieur.

Chanfrein autorisé maximum 0,2 x 45°. Nettoyer le tube ensuite.

REMARQUE :  
Des différences de forme à l’extrémité du tube, des tubes sciés 

en biais ou mal ébavurés par ex. réduisent la durée de vie et 

l’étanchéité du raccord.

D

V

Pour tous les tubes sans soudure à parois fi nes et matériaux 
doux pour tubes (cuivre ou aluminium par ex.) :
Insérer des douilles de renforcement dans le tube jusqu’à la bordure 

moletée. Enfoncer la douille de renforcement complètement avec 

un marteau en matière synthétique ou en caoutchouc. Le col du 

moletage est alors pressé contre la paroi interne du tube, bloquant 

la douille de renforcement qui ne peut plus se décaler ni tomber. 

D

V

V Prémontage dans l’embout de prémontage VOMO et 
montage fi nal dans l’embout à visser

recommandé en cas de montage en série
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Serrer le VOMO correspondant au tube choisi dans l’étau.

Enduire de lubriÞ ant le Þ let et le cône du VOMO ainsi que le Þ let de 

l’écrou-raccord. 

Visser une fois l’écrou-raccord sur le VOMO sans serrer pour mieux 

étaler le lubriÞ ant.

V

Huiler légèrement le Þ let et le cône de l’embout à visser ainsi que le 

Þ let de l’écrou-raccord (utiliser par ex. un lubriÞ ant, pas de graisse!).

REMARQUE : 
Il est inutile d’huiler les raccords de tube galvanisés avec 

revêtement lubriÞ ant transparent.

D

V

Insérer l’écrou-raccord puis la bague coupante avec la lame 

tournée vers l’extrémité du tube.

ATTENTION !  
Veiller au bon positionnement de la bague coupante  sinon, 

défaut de montage en résultat.

D

V

Serrer à la main l’écrou-raccord jusqu’à sentir la mise en 

place de VOMO, de la bague coupante et de l’écrou-raccord. 

Engager le tube dans VOMO jusqu’en butée.

V

Serrer à la main l’écrou-raccord jusqu’à sentir la mise en place de 

l’embout à visser, de la bague coupante et de l’écrou-raccord. 

Engager le tube dans l’embout à visser jusqu’en butée.

ATTENTION !  
Le tube doit être en butée, sinon, le tube ne sera pas coupé.

D
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Notice de montage - Raccords vissés à bague coupante

Prémontage dans VOMO :
Serrer l’écrou-raccord d’un tour à un tour et demi 

(selon dimensions et matériau).

Maintenir VOMO avec une clé à fourche.

V

Premier montage :
Serrer l’écrou-raccord d’un tour à un tour et demi environ. 

Maintenir l’embout à visser avec une clé à fourche.
D

Le tube ne doit pas tourner.

ATTENTION !  
Une course de serrage différente réduit la capacité de charge de 

pression et la durée de vie du raccord de tube. Des fuites ou un 

glissement du tube peuvent en résulter.

D

V

Contrôle :
Démonter le raccord du tube en dévissant l’écrou-raccord.

D
V

VOMO : 
Le bourrelet à collerette devant la première lame de devant doit être 

uniforme et recouvrir à 80 % de la surface frontale coupante.

REMARQUE :  
Dans le cas de tubes en acier inoxydable, il n’apparaît pas de 

bourrelet à collerette similaire sur le bord de la lame comme dans le 

cas des tubes en acier. Les bagues coupantes en acier inoxydable 

sont relativement lâches sur le tube.

V

Matériau ACIER :  
Le bourrelet à collerette doit couvrir toute la surface frontale 

coupante. La bague coupante peut être tournée, mais ne doit 

pas se déplacer dans le sens axial.

D

Montage fi nal dans l’embout à visser dans VOMO :
Serrer à la main l’écrou-raccord jusqu’à sentir la mise en place de 

l’embout à visser, de la bague coupante et de l’écrou-raccord.

Serrer l’écrou-raccord d’1/4 à 1/2 tour jusqu’au point de sentir une 

augmentation sensible de l’effort, en maintenant l’embout à visser 

avec une clé à fourche.

Bagues coupantes prémontées en usine :
Serrer l’écrou-raccord d’un 1/4 à 1/3 tour !

ATTENTION ! 
Une course de serrage différente réduit la capacité de charge de 

pression et la durée de vie du raccord de tube. Des fuites ou un 

glissement du tube peuvent en résulter.

V

Bourrelet à collerette :
Matériau repoussé du tube en partie visible
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Notice de montage - Raccords vissés à bague coupante

Montage répétitif :
A chaque démontage du raccord, il faut resserrer à fond l’écrou-

raccord comme lors du premier montage ou du montage Þ nal, en 

appliquant la même force et en maintenant l’embout à visser avec 

une clé à fourche.

D

V

Etanchéité :
Conformément aux prescriptions d’installation et de construction en vigueur s’appliquant aux tuyauteries, il est recommandé de vériÞ er 

l’étanchéité de tout raccord vissé, une fois le montage terminé, à l’aide d’un ß uide de contrôle et/ou d’exploitation sous pression d’essai 

et/ou de service, par ex. à l’aide de produits moussants selon EN 14291.

Domaine d’application DIN 3387-1 : raccords vissés à bague coupante pour tous les gaz suivant la Þ che de travail G 260 DVGW 

(fédération allemande de l’eau et du gaz).

D

V

• Le démontage et/ou le serrage des raccords et des éléments vissés ne sont autorisés qu’à l’état complètement hors pression !

• L’utilisation de raccords vissés à bague coupante est régie par les prescriptions d’installation respectives, par ex. DVGW-TRGI, TRF 1996.
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Instrukcja monta u – rubunki z pier cieniem wcinaj cym

wg DIN EN ISO 8434-1 / DIN 2353 w oparciu o DIN 3859-2 oraz wg DIN 3387-1

Rura: 
wersja, wymiary 
i zalecany rodzaj 
materia u

Stal
Stalowa rura precyzyjna lub króciec 

rurowy, wymiary wg DIN EN 10305, 

cz ci 1-4, 6

Mied  i stopy miedziane
- Rura miedziana DIN EN 1057 

- Króciec mosi ny lutowany GOK 

- Rura mosi na z CW614N, CW617N

Stal szlachetna
Rura ze stali szlachetnej, wymiary wg

DIN EN 10305-1 lub DIN EN ISO 1127

Wymiary graniczne D4 i T4 

X6CrNiMoTi17-12-2 wg DIN EN 10088-3

rubunki z 
pier cieniem 
wcinaj cym: 
dobór materia u

St Stal
Wersja pier cienia wcinaj cego 

ze stali lub mosi dzu

MS Mosi dz
Wersja pier cienia wcinaj cego

z mosi dzu

X Stal szlachetna
Wersja pier cienia wcinaj cego 

ze stali szlachetnej

D Bezpo redni monta  w kró cu rubunka

VOMO ulegaj  zu yciu. Dlatego nale y je regularnie (mniej wi cej 

co 50 monta y wst pnych) kontrolowa  przy u yciu wzorca!

W celu wykluczenia nieprawid owego monta u nale y wymienia  

kró ce VOMO, które nie s  zgodne z wzorcem lub s  zu yte. V

Przepi owa  rur  pod k tem prostym. Dopuszczalne jest odchylenie 

od k ta prostego o 0,5°. Nie korzysta  z obcinaka do rur ani 

szliÞ erki-przecinarki. Delikatnie wyg adzi  ko ce rur od strony 

wewn trznej i zewn trznej. Dopuszczalne fazowanie to maks. 

0,2 x 45°. Nast pnie oczy ci  ko ce.

WSKAZÓWKA: 
Zniekszta cenia na ko cach rur, np. krzywo przyci te lub niedok adnie 

wyg adzone rury, zmniejszaj  ywotno  i szczelno  po czenia.

D

V

W przypadku wszystkich bezszwowych rur o cienkich 
ciankach oraz rur wykonanych z mi kkich tworzyw 

(np. mied  lub aluminium): 
Wsun  tulej  wzmacniaj c  do rury a  do brzegu rade ka. Wbi  

m otkiem (z tworzywa lub gumy) do ko ca tulej  wzmacniaj c . 

W nast pstwie tego szyjka rade ka wciska si  w wewn trzn  cz

rury i zabezpiecza tulej  przed przesuni ciem lub wypadni ciem.

D

V

V
Monta  wst pny w kró cu do monta u wst pnego 

VOMO i pe en monta  w kró cu rubunka

zalecane podczas seryjnego monta u
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Instrukcja monta u – rubunki z pier cieniem wcinaj cym

Zamocowa  króciec VOMO wybranej rury w imadle.

Nasmarowa  gwint i sto ek VOMO oraz gwint nakr tki.

Nakr ci  jeden raz nakr tk  na VOMO, by dobrze rozprowadzi  

rodek smaruj cy.

V

Lekko nasmarowa  gwint i sto ek kró ca rubunka oraz gwint 

nakr tki (np. rodkiem smaruj cym, nie smarem!).

WSKAZÓWKA:
W przypadku ocynkowanych rubunków z bezbarwn  warstw  

po lizgow  mo na zrezygnowa  ze smarowania.

D

V

Nasun  nakr tk , a nast pnie pier cie  wcinaj cy z kraw dzi  

tn c  skierowan  w kierunku ko ca rury.

UWAGA!
Skontrolowa  prawid owe po o enie pier cienia wcinaj cego  

w przeciwnym razie zostanie on nieprawid owo zamontowany.

D

V

Przykr ci  r cznie nakr tk , by VOMO, pier cie  wcinaj cy i 

nakr tka przylega y do siebie.

Wsun  rur  do oporu do VOMO.

V

Przykr ci  r cznie nakr tk , by króciec rubunka, pier cie  

wcinaj cy i nakr tka przylega y do siebie.

Wsun  rur  do oporu do kró ca rubunka.

UWAGA!
Rura musi przylega  do ogranicznika, w przeciwnym razie 

rura nie zostanie naci ta.

D
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Instrukcja monta u – rubunki z pier cieniem wcinaj cym

Monta  wst pny w kró cu VOMO:
Dokr ci  nakr tk  o 1–1,5 obrotu (w zale no ci od wymiarów i 

tworzywa).

Przytrzyma  kluczem p askim VOMO.

V

Monta  wst pny:
Dokr ci  nakr tk  o ok. 1,5 obrotu.

Przytrzyma  kluczem p askim króciec rubunka.
D

Rura nie mo e si  przy tym obraca .

UWAGA!
Inny sposób dokr cania obni a wytrzyma o  na obci enie 

ciskaj ce i skraca ywotno  rubunka. 

Mo e to spowodowa  nieszczelno  lub wysuni cie si  rury.

D

V

Kontrola:
Wymontowa  przy cze rurowe, odkr caj c nakr tk .

D

V

VOMO: 
Naddatek znajduj cy si  przed pierwsz , przedni  kraw dzi  tn c  

musi by  równomierny, musi przykrywa  80% powierzchni czo owej 

kraw dzi tn cej.

WSKAZÓWKA:
W przypadku rur ze stali szlachetnej na kraw dzi tn cej nie ma 

takiego naddatku, jaki wyst puje na rurach stalowych. Pier cienie 

wcinaj ce ze stali szlachetnej umieszczone s  na rurze stosunkowo 

lu no.

V

W przypadku STALI: 
Naddatek musi ca kowicie wype nia  powierzchni  czo ow  

kraw dzi tn cej. Pier cie  wcinaj cy mo e si  obraca , jednak 

nie mo e przesuwa  si  w p aszczy nie osiowej.

D

Pe en monta  w kró cu rubunka z VOMO:
Przykr ci  r cznie nakr tk , by króciec rubunka, pier cie  

wcinaj cy i nakr tka przylega y do siebie.

Dokr ci  nakr tk  zaciskow  o od 1/4 do 1/2 obrotu od momentu 

wyczucia wi kszego oporu, przytrzymuj c przy tym króciec 

rubunka kluczem p askim.

Zamontowane fabrycznie pier cienie wcinaj ce:
Dokr ci  nakr tk  o 1/4–1/3 obrotu!

UWAGA! 
Inny sposób dokr cania obni a wytrzyma o  na obci enie 

ciskaj ce i skraca ywotno  rubunka. Mo e to spowodowa  

przeciekanie lub wysuni cie si  rury.

V

Naddatek: 
cz ciowo widoczny, wystaj cy materia , 

z którego wykonana jest rura
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Instrukcja monta u – rubunki z pier cieniem wcinaj cym

Ponowny monta :
Po ka dym roz czeniu przy cza rurowego nale y ponownie 

mocno dokr ci  nakr tk  (z tak  sam  si ), tak jak przy pe nym 

lub pierwszym monta u, przytrzymuj c przy tym króciec rubunka 

kluczem p askim.

D

V

Szczelno :
Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami instalacyjnymi i budowlanymi dotycz cymi przewodów rurowych po monta u zaleca si  

skontrolowanie szczelno ci ka dego z cza rurowego przy u ycia rodka kontrolnego i/lub rodka roboczego pod ci nieniem 

kontrolnym i/lub roboczym, np. przy u yciu rodków pieni cych zgodnie z DIN EN 14291.

Zakres obowi zywania DIN 3387-1: rubunki z pier cieniem wcinaj cym stosowane do wszystkich gazów zgodnie 

z kart  robocz  DVGW G 260.

D

V

• Demonta  i/lub dokr canie rubunków i elementów po cze  mo na wykonywa  wy cznie po ca kowitym 

 zredukowaniu ci nienia!

• Korzystanie z rubunków z pier cieniem wcinaj cym podlega obowi zuj cym przepisom instalacyjnym, 

 np. DVGW-TRGI, TRF 1996. 


