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Das wasserdichte  360°-Ultraschallgerät

Mittels eines direkt gekoppelten Ultraschall-Körperschallgebers wird 
die gesamte Kuppel des Gerätes in Schwingung versetzt. Es wird so ein 
Wirkungsradius von 360˚ erreicht!

Gepulste Ultraschalltöne sind eine wirkungsvolle Abwehr gegen 
Marder. Sie aus dem Motorraum zu verjagen ist jedoch nur die zweit-
beste Lösung. Wer Bissschäden schon im Ansatz verhindern möchte, 
errichtet deshalb eine unsichtbare Ultraschallbarriere und lässt sie erst 
gar nicht hinein. Doch dazu muss das entsprechende Gerät einige be-
sondere Features besitzen. Das M2700 kann man im Unterschied zu vie-
len anderen Ultraschallgeräten exakt dort platzieren, wo die Marder ins 
Auto gelangen – nämlich ganz unten. Denn es ist nach Schutzart IP 65 
(International Protection Code) wasser- bzw. schmutzbeständig und 
besitzt überdies einen komplett vergossenen Lautsprecher. Nur deshalb 

kann es risikolos genau dort im Motorraum eingebaut werden, wo die 
Wirkung am größten ist.
Lage ist eben alles, nicht nur bei der Immobiliensuche. Sich im Schall-
schatten anzuschleichen, funktioniert beim M2700 übrigens ebenso 
wenig. Das clevere Gerät bringt nämlich keine Punktschallquelle zum 
Einsatz, sondern versetzt eine ganze Kuppel in Schwingung, die nach 
allen Richtungen über volle 360˚ abstrahlt. Und davor bieten Mo-
tor, Peripherie, Streben oder Abdeckungen kaum Deckung, so dass der 
Marder bereits einen Satz heiße Ohren erhält, bevor er überhaupt ein-
gestiegen ist – dem akustischen Türsteher sei Dank!
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Sicherung 1 A

+ 12 V Autobatterie

Minus (-) oder Klemme 15

LED Funktionsanzeige
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Zubehör: 
000300 Duftmarkenentferner | 1002 Montage-Set
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M2700 Das PERFEKTE Marderabwehrgerät
technische Daten Erklärung

Pulsierender Sinus-
Ultraschall

ca. 110 dB, 
ca. 22 kHz

Unsere Marderscheuchen imitieren die Warnschreie der Tiere sehr naturgetreu und äußerst laut. 
Das wirkt und verhindert den Gewöhnungseffekt.

Wasserdicht 2.0 mehr als IP65 Eine nach IP 65 Standard wasserdicht vergossene Elektronik und eine komplett geschlossene 
Lautsprecherkuppel ermöglichen den tiefen Einbau auch im Spritzwasserbereich. Selbst Motor-
wäschen sind kein Problem.

Betriebsstrom <2 mA
12 V

Sehr geringer Stromverbrauch bei bordnetzkompatiblem Ruhestrom

Rundum-Ultraschallabstrahlung Der Kuppellautsprecher gibt die Schallwellen über 360° nach allen Seiten ab. Schallschatten 
werden so vermieden und ein Rundum-Schutz gegen Marder erzielt!

Klemme 15 Der Anschluss an Klemme 15 ist möglich, aber nicht erforderlich. Wenn das Gerät nicht an die 
Klemme 15 angeschlossen ist, arbeitet es im Dauerbetrieb.

E1-Zeichen Das E1-Zeichen bestätigt die Prüfung durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA).

Funktionsanzeige 2 blinkende LED Anzeige von Ultraschall und zusätzliche Abschreckung der nachtaktiven Tiere

Temperaturbereich -25..+80 °

CAN-Bus und Hybridgeeignet Unsere Geräte funktionieren auch in CAN-Bus Umgebung völlig problemlos und können auch in 
Hybrid-Fahrzeugen verbaut werden.

Säurefester und selbstverlöschender 
Kunststoff

Das Gerät ist resistent gegen Säuren (z.B. Batterien oder Reinigungsmittel) und der verwendete 
Kunststoff erfüllt die Sicherheitsstandards der Automobilindustrie.


